
 

 

PANNEAUX MONOCRISTALLINS 

 

 

 

 

 

 

  

 

Références SS0110 SS0130 SS0150 SS0170 SS0190 

 
Economique, Facile à installer. Plus court, se logent plus facilement sur le toit du camping-car. 

Puissance (W) 110 130 150 170 190 

Type de cellule STANDARD 

Régulateur PWM 10A PMW 20A 

Tension nominale (V) 20.88 

Tension nominale (A) 5.4 6.46 7.37 8.52 9.59 

Tension maximale (V) 24.48 

Intensité maximale (A) 5.73 6.81 7.76 8.97 10.10 

Producion Journalière 

(A)**** 
24.85 29.51 33.66 38.92 43.80 

Dimensions (mm)** 896 x 676x  60 1049 x 676 x 60 1184 x 676 x 60 1355 x 676 x 60 1515 x 676 x 60 

Poids (kg) 7.9 9.4 10.6 12 13.5 

Garantie* 10 Ans 

* Rendement garantie 10 ans à 80% de sa puissance d’énergie sur panneaux monocristallins, Slim, All Black et Black booster 

** Dimensions non contractuelles soumises à variations 

****Valeurs données à titre indicatif, ce résultat est calculé sur la base de l’ensoleillement moyen annuel en France sur la période printemps/été. 

ECONOMIQUE 

FACILE A INSTALLER ! 


