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PANNEAUX SOLAIRES PLIABLE AP 125-170

+ Points Forts

Cellules “Solarworld“

Haut rendement

Pliable

Léger

Encombrement réduit

Pré-câblé 5 m - MC4

Pliable, performant, esthétique, 

le panneau AP est adapté 

 aux applications marine, 

montagne, camping-car... 

Le panneau AP est livré 
avec 5 mètres de câble 
et connecteurs MC4 rendant 
son installation rapide.

- plié : 360x295x40 mm

- déplié : 1350x720x4 mm

Poids : 4,5 Kg

 PANNEAU PLIABLE AP 125

Puissance max : 125 W 
Tension nominale : 19,8 V 
Courant max : 6,06 A

Tension à vide : 23,3 V 
Courant court-circuit : 6,55 V 
Rendement des cellules : 20,6 %

Dimensions : 
Cellules SolarW

orld

 Le panneau solaire pliable AP utilise des cellules 
monocristallines “Solarworld“. Il dispose de nombreux 
points de fixation, d’une poignée de transport et d’une 

poche de rangement pour le câble et le régulateur (en 

option).

LÉGER INSTALLATION 
FACILE

PLAISANCE CAMPING-CAR SITE ISOLÉ NOMADE

PLIABLE

- plié : 565x550x50 mm
- déplié : 1855x565x50 mm

Poids : 6,0 Kg

 PANNEAU PLIABLE AP 170
Puissance max : 170 W 
Tension nominale : 19,8 V 
Courant max : 8,24 A

Tension à vide : 23,3 V 
Courant court-circuit : 8,90 V 
Rendement des cellules : 20,6 %

Dimensions : 


